附件2：
 2012全国职业院校模具技能大赛竞赛规程

（教师组）

一、竞赛名称
2012年全国职业院校模具技能大赛（教师组）。

二、竞赛目的

为适应国家模具行业结构调整与社会发展需要，展示知识经济时代高技能人才培养的特点及数字化技术在模具行业的应用；通过此项目竞赛，检验参赛选手数字化模具设计及设计方案的分析模拟方法的掌握和模具CAD/CAE软件的应用能力；引导高职院校关注现代模具行业技术发展趋势与技术应用方向，引领高职模具专业教学改革。
 三、竞赛内容与方式

全部竞赛任务在竞赛现场完成，一人一组，注塑模具CAD/CAE或冷冲压拉延模具CAD/CAE任选一种。

竞赛内容

1、 注塑模CAD/CAE
已知：零件的二维图及三维造型图，模具设计要求等。

1）零件的三维造型与成形工艺性检查，并做适当的处理。

2）模具初始方案设计：注塑模包括型腔布局、分型面、浇注系统、冷却系统设计，在三维模具CAD软件中完成。
3）模具分析：应用注塑模CAE软件对浇注及冷却系统设计方案进行分析，根据分析结果对初始设计方案进行评价，并对初始方案进行优化，生成分析报告。
4）根据优化的设计方案完成并细化模具三维结构设计。

5）绘制模具总装二维图。

6）绘制模具主要成型零件（型芯、型腔）的二维工程图。

7）模具设计说明书。

2、冷冲压拉延模CAD/CAE

已知：零件的二维图及三维造型图，零件材料、模具设计要求等。

1） 产品CAE分析：毛坯展开计算---工艺设计----零件成形性分析：

毛坯展开图绘制、计算；工艺设计（落料---拉延---修边）；拉延成形过程模拟；CAE分析报告。

2) 模具结构设计：指定工序模具三维总装图设计，绘制模具二维总装图。

3）绘制模具主要成型零件（凸、凹模）的二维工程图。

4）模具设计说明书。

竞赛方式

竞赛时间为8小时，连续进行，竞赛采取一人一组的比赛方式。

1）大赛组委会提供制件的数学模型格式为IGES和其他格式；

2）比赛结束选手后提交由自己刻录在光盘中的电子文档，包括：

①模具设计方案CAE结果及分析报告；

②模具设计三维总装模型、模具二维总装配图（包括明细表、标题栏、图框）、主要零件的工程图（包括主要尺寸及技术要求）；

③模具设计说明书。

四、竞赛规则

1．CAD/CAE软件，文字表格处理软件由大赛组委会提供，参赛选手不得自带软件。

2．模具设计手册提前交裁判组审查后方可带入赛场，不得携带其他资料。

3．参赛选手按照参赛规定进入比赛场地，自行决定工作程序和时间安排，模具设计和分析均在比赛场地完成。

4．参赛选手须在确认竞赛任务和现场条件无误后开始比赛。

5．比赛过程中，食品和饮水由赛场统一提供，选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。
6．比赛过程中，参赛选手须严格遵守赛场纪律，并接受裁判员的监督和警示；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。
7．比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛。

8．比赛过程中，各参赛选手限定在自己的工作区域内完成比赛任务。

9．若参赛选手欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，参赛结束比赛后不得再进行任何操作。 

10．比赛结束后，参赛选手须按照程序提交比赛结果，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛选手一起签字确认。 

11．比赛结束后，在20分钟之内将所有电子文档刻录到光盘中，提交裁判员并签字确认；参赛选手须完成现场清理并将设备恢复到初始状态，经裁判员确认后方可离开赛场。 

五、竞赛场地与设施

每个赛位配有计算机一台，设计资料储存的优盘及刻录用的光盘等，工作台供选手书写。

并隔离成比赛区域；现场保证良好的采光、照明和通风。

竞赛软件平台：Windows XP操作系统，Office2003及以上版本、UG NX 6.0、Pro/E野火版5.0 、中望3D 2012教育版（带HASCO、DME、LKM等标准模架及MISUMI等标准件库）、中望CAD（含龙腾模具模块）、中望机械设计软件、AutoCAD2007、CAXA电子图板2008、华塑CAE（HSCAE 3D 7.5）、Moldflow2013、FASTAMP-NX（冷模分析软件）。

六、评分方法与奖项设定

 1、评分方法
参赛选手提交的比赛结果，即选手自己刻录在光盘中的电子文档，经裁判员确认后交检测组检测，根据检测评分标准评分；现场裁判员在比赛过程中对参赛选手的文明比赛情况进行观察和评价，在参赛选手结束比赛时完成评分。

1）模具设计质量评价包括设计资料的规范性、制件要求的符合性、模具结构的合理性、机构运动的精确性、制造工艺性、成本经济性等方面。

2）注塑模具CAE分析评价包括熔体充模均衡性、冷却均匀性、应力翘曲变形合理性等方面；

3) 冷冲拉延模CAE分析评价包括钣金件毛坯轮廓线的展开计算、成形性分析、冲压成形全流程仿真、破裂、起皱、回弹、表面质量缺陷预测等。

4) 文明比赛，遵守赛场纪律。

5) 比赛总成绩满分100分，模具设计部分占60%，模具CAE分析30%，文明比赛部分占10%。
2、项目指标体系

	一级指标
	比例
	二级指标
	比例

	CAD部分
	60%
	3D模具设计
	25%

	
	
	2D工程图设计
	25%

	
	
	设计说明（文字）
	10%

	CAE部分
	30%
	塑模充模保压分析（冷模毛坯展开计算）
	10%

	
	
	塑模冷却翘曲分析（冷模工艺设计分析）
	10%

	
	
	CAE报告文件（冷模成形过程模拟）
	10%

	竞赛时段

安全文明
	10%
	安全生产
	5%

	
	
	文明生产
	5%


3.奖项设定；

竞赛名次按照得分高低排序。当总分相同时，再分别按照模具设计、分析、文明参赛得分排序，设一等奖15%、二等奖25%、三等奖30%、优秀奖30%；其中取得一、二等奖的选手CAD、CAE两部分成绩必须均达到及格成绩（即CAD得分大于36分，CAE得分大于18分；），否则列入三等奖。
4、专家讲评

选手完成竞赛之后，第二天邀请企业模具设计专家对赛题进行讲评，以使参赛选手找到自己的不足之处，明确努力方向。
七、申诉与仲裁

1．申诉：1）参赛选手对不符合竞赛规定的设备、软件、有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2）参赛选手申诉均须按照规定时限以书面形式向仲裁工作组提出。仲裁工作组负责受理选手申诉，并将处理意见尽快通知当事人。

2．仲裁：1）组委会下设仲裁工作组，负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2）仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则按弃权处理。
PAGE  
5

